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Pluviômetro de báscula 



Pluviômetro de báscula 



Pluviômetro Convencional 



Pluviômetro Convencional 



Pluviômetro Convencional 



Pluviógrafo 



Heliógrafo 



Heliógrafo 



Fita do Heliógrafo 



Abrigo Meteorológico 



Anemômetro Totalizador 



Anemômetro Totalizador 



Tanque Classe A 



Poço Tranquilizador 



Micrômetro de Gancho 



Micrômetro de Gancho 



IRRIGÂMETRO 



Irrigâmetro 



Estação Agrometeorológica 



Anemômetro de caneca 



Abrigo e Termohigrômetro 
(Tar + UR) 



Piranômetro 



Piranômetro 



Regulador de carga + 
Datalogger + Bateria 



Dados a cada 15 min 



Dados médios diários 



Estação  
Micrometeorológica 



Estação  
Micrometeorológica 



Anemômetro de Hélice 



Saldo Radiômetro  
de 4 componentes 



Piranômetro + Pirgeômetro 



Regilador de Carga + 
Datalogger + Multiplexadora 



Dados a cada 15 min 



Dados a cada 15 min 



Dados Médios Diários 



Dados Médios Diários 



Painel Solar para a Estação 
Micrometeológica 



Estações sinóticas: são as que 

realizam observações em horários 

padronizados internacionalmente, 

para fins de previsão do tempo. O 

horário padrão usado é o Tempo 

Médio de Greenwich – TMG. 



Estações do INMET 
Sinóticas  





Vista aérea dos Instrumentos 



Lisímetro de Pesagem 
(Grama) 



Lisímetro de Pesagem 
(Grama) 



Lisímetro de Pesagem 
(Cultura) 



Lisímetro de Pesagem 
(Cultura) 



Lisímetros de Percolação 



Lisímetros de Percolação 



Lisímetros de Percolação 



Lisímetros de Percolação - 
Fosso 



24 anos em funcionamento 


